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本書に記載の製品は、各製品供給会社様のご協力の基、実機での簡単な動作確認を実施頂いた結果をまとめたものです。
【　対象機種　】

・FS20000R model 100

【　ご注意事項　】

・弊社産業用コンピュータに実装又は接続をした場合の各製品の動作保証・品質保証については所掌外とさせて頂きます。 
・掲載製品に関する詳細は、各製品供給会社様のお問い合せ先にご連絡下さい。

【　製品供給会社のお問い合わせ先　】

●三菱電機FAサイト　電話技術相談窓口　小容量UPS(5kVA以下)
　電話番号：(052)799-9489
　受付時間：月曜～金曜　9:00～17:00　(土、日、祝日を除く、　春季・夏季・年末年始の休日を除く)

Webサイト： https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa
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NO. 大分類 小分類 製品名称 型式/製品仕様 評価実施ＯＳ メーカー名 備考 NO.
1 無停電電源装置 常時インバータ方式 三菱無停電電源装置[UPS]FREQUPS FW-Sシリーズ(1.5kVA タワー・ラック共用) FW-S10R-1.5K(10分仕様) Microsoft Windows Server® IoT 2019 Standard(64bit版) 三菱電機株式会社 接続方法：RS232C/Ethernet(別売FW-AEBとの組合せ要) 1
2 三菱無停電電源装置[UPS]FREQUPS FW-Sシリーズ(1.5kVA タワー) FW-S10C-1.5K(5分仕様) Microsoft Windows Server® IoT 2019 Standard(64bit版) 三菱電機株式会社 接続方法：RS232C/Ethernet(別売FW-AEBとの組合せ要) 2
3 オプション 三菱無停電電源装置[UPS]オプション　ネットワークボード FW-AEB Microsoft Windows Server® IoT 2019 Standard(64bit版) 三菱電機株式会社 接続方法：LAN 3
4 三菱無停電電源装置[UPS]ネットワークボードFW-AEB用シャットダウンソフトウェア FreqShutd　Ver3.0.0 Microsoft Windows Server® IoT 2019 Standard(64bit版) 三菱電機株式会社 接続方法：LAN 4
5 三菱無停電電源装置[UPS]UPS管理キット FREQSHIP for Windows　 FW-MSU-F　Ver3.31 Microsoft Windows Server® IoT 2019 Standard(64bit版) 三菱電機株式会社 接続方法：RS232C 5
6 三菱無停電電源装置[UPS]自動シャットダウンソフトウェア FREQSHIP-mini for Windows FREQSHIP-mini  Ver8.02 Microsoft Windows Server® IoT 2019 Standard(64bit版) 三菱電機株式会社 接続方法：RS232C 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48

2 / 2 ﾍﾟｰｼﾞ


	動作確認済み製品一覧

