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株式会社 東芝 
スマートマニュファクチャリング事業部 
計装営業部 

 
平素は東芝産業用コンピュータをご利用いただき、誠にありがとうございます。 
ご採用いただいております産業用コンピュータの他社製品動作事例についてご連絡を申し上げます。 
今後もご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。 
 
※ご注意：弊社産業用コンピュータに実装又は接続をした場合の各製品の動作保証・品質保証については
所掌外とさせて頂きます。 

－ 記 － 
 
・対象機種 
 FA3100TX model 800 
 FR2100TX model 700 
 FA2100TX model 700 
 
・評価メーカー様 
 ブラックボックス・ネットワークサービス株式会社 
 
・評価対象 
評価メーカー様製 KVM エクステンダー、IP-KVM 
評価結果の詳細・お問合せ先は、次頁以降の評価メーカー様の動作検証レポートをご参照ください。 

 
 

－ 以 上 －
  

 

 

 

https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/smart-manufacturing/computer.html


東芝産業用コンピュータとKVM製品の動作検証レポート

ブラックボックス・ネットワークサービス株式会社



動作検証内容 ・ 検証対象機器

■検証内容：
以下の検証内容に基づき、KVM製品と東芝産業用コンピュータの接続性、操作性について動作確認を実施

■検証対象機器
① KVMエクステンダ製品 (KVXLCシリーズ)
② IP-KVM製品 (Emeraldシリーズ)

No. 検証内容 結果

1 KVM製品起動 エラー無く起動することを確認

2 BIOS操作 問題無く動作することを確認

3 キーボード操作 全キーの入力が可能なことを確認

4 マウス操作 問題無く動作することを確認

5 USB2.0デバイス操作 USBメモリで動作を確認

6 1920x1080解像度表示 問題無く表示することを確認

7 スクリーンセーバからの復旧 復旧することを確認

8 モニタ省電力モードからの復旧 復旧することを確認



1対1延長を実現するKVMエクステンダ

1対１延長の接続方法

１. PCおよびトランスミッタの映像端子とＵＳＢをケーブル接続
２. トランスミッタのRJ45（NIC）にLANケーブルを接続
３. レシーバにキーボード、ビデオ、マウスを接続
４. トランスミッタに接続したLANケーブルをレシーバと接続

接続方法概要

トランスミッタ

（送信機）

レシーバ

(受信機)

① 検証対象機器： KVMエクステンダ製品



① KVMエクステンダ (KVXLCシリーズ) 動作検証結果

KVMエクステンダと東芝産業用コンピュータを接続し、問題なく操作できることを確認済み

KVMエクステンダKVXシリーズ 東芝産業コンピュータ適合表

映像端子
使用する
ケーブル

最大解像度
本体型番

(送/受信機セット)
光コネクタ(SFP)

延長距離
東芝型番 FA2100TX FR2100TX FA3100TX

(対向で2個使用) 数量 model 700 700 800

DisplayPort
LANケーブル
(Cat5e以上)

3840×2160
@30Hz

KVXLCDP-100 不要 － ～100m

動作確認

○ ○ ○

DisplayPort
光ファイバーケーブル

LC2芯
KVXLCDPF-100

LFP441 2 ～550m ○ ○ ○

LFP442 2 ～20km ○ ○ ○

1)キーボード/マウスはUSBのみ対応しております。PS/2コネクタには対応しておりません。 2025年5月時点の発売機種に基づく適合表となります。

2)本体型番は送/受信機セットになっております。LANケーブル/光ケーブルは同梱しておりません。 表記以外の機種についてはお問い合わせ下さい。

３)マルチディスプレイ(1台のPCに2画面以上を表示する機能)はサポートされておりません。

4)延長距離はSFPによって変わります。



1画面/ローカル出力

RJ45DP1.2 USB 2.0

型番: KVXLCDP-100LANケーブル接続

光ファイバー接続 SFP モジュール

マルチモード
550mまで延長

シングルモード
20kmまで延長

1画面/ローカル出力

SFPDP1.2 USB 2.0

型番: KVXLCDPF-100

型番: LFP441 型番: LFP442

① KVMエクステンダ (KVXLCシリーズ) 検証済み機器一覧



1対１、1対N、N対Nの接続方法

PC台数分：トランスミッタ、ユーザーの人数分：レシーバを用意

１. PCおよびトランスミッタの映像端子とＵＳＢをケーブル接続
２. トランスミッタおよびレシーバのRJ45（NIC）にLANケーブルを接続
３. レシーバにキーボード、ビデオ、マウスを接続
４. トランスミッタとレシーバのLANケーブルをL2スイッチに接続

接続方法概要 管理室等

別拠点

L2スイッチ

② 検証対象機器： IP-KVM製品

1対１、1対N、N対Nの接続を実現するIP-KVM



② IP-KVM (Emeraldシリーズ) 動作検証結果

IP-KVM (Emeraldシリーズ)製品と東芝産業用コンピュータを接続し、問題なく操作できることを確認済み

IP-KVM (Emeraldシリーズ) 東芝産業コンピュータ適合表

映像端子 最大解像度 本体型番 送信機/受信機 延長距離
東芝型番 FA2100TX FR2100TX FA3100TX

model 700 700 800

DisplayPort
1920×1200

@60Hz
EMD2000SE-DP-T 送信機

TCP/IP 動作確認

〇 〇 〇

DisplayPort
1920×1200

@60Hz
EMD200DP-T 送信機 〇 〇 〇

DVI
1920×1200

@60Hz
EMD2000SE-R 受信機 〇 〇 〇

DisplayPort
1920×1200

@60Hz
EMD2000SE-DP-R 受信機 〇 〇 〇

1)キーボード/マウスはUSBのみ対応しております。PS/2コネクタには対応しておりません。 2025年5月時点の発売機種に基づく適合表となります。

2)L2スイッチやメディアコンバータの利用が可能です。詳細はお問い合わせください。 表記以外の機種についてはお問い合わせ下さい。

３)マルチディスプレイ(1台のPCに2画面以上を表示する機能)はサポートされておりません。



型番: EMD2000SE-DP-T

受信機

送信機

② IP-KVM (Emeraldシリーズ) 検証済み機器一覧

最大解像度
1920 x 120  
＠60Hz

DP

型番: EMD2000SE-DP-R

最大解像度
1920 x 120  
＠60Hz

DP

型番: EMD200DP-T

最大解像度
1920 x 120  
＠60Hz

DP

省スペース型 送信機(USB給電可)

型番： EMD2000SE-R

最大解像度
1920 x 120  
＠60Hz

DVI



お問い合わせ先

■お問合せ先：

メールアドレス Sales.jp@blackbox.com へお問い合わせください

※お問い合わせの際には「東芝産業用コンピュータのページより」と記載ください
※デモ機の貸出も受付けておりますので、ご希望される際はお問い合わせください

■製品ページ：

- 「KVXシリーズ」
https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/si/1709/14212/KVXLC-CATx-KVM-4K-
DisplayPort/S1.O3/KVXLCDP%2D100

- 「Emeraldシリーズ」
https://ipkvm.jp/

mailto:Sales.jp@blackbox.com
https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/si/1709/14212/KVXLC-CATx-KVM-4K-DisplayPort/S1.O3/KVXLCDP-100
https://ipkvm.jp/


無償保証期間
・製品出荷後1年～5年間
（製品により異なります）
・Web登録のご協力をお願いします

有償保守サービス
・先出センドバック / オンサイト
・1年更新 / 5年一括など
・製品購入時に同時加入

製品保証、有償保守サービスのご案内



お問い合わせはこちら

sales.jp@blackbox.com


	東芝産業用コンピュータ　他社製品動作事例
	東芝産業用コンピュータとKVM製品の動作検証レポート
	動作検証内容・検証対象機器
	①検証対象機器：KVMエクステンダ製品
	①KVMエクステンダ（KVXLCシリーズ）動作検証結果
	①KVMエクステンダ（KVXLCシリーズ）検証済み機器一覧
	②検証対象機器：IP-KVM製品
	②IP-KVM（Emeraldシリーズ）動作検証結果
	②IP-KVM（Emeraldシリーズ）検証済み機器一覧
	お問い合わせ先
	製品保証、有償保守サービスのご案内



